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istemas de aluminio do nordeste, Lda

Ficha de resultados

Fig.1
- Caracteristicas do sistema:
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A Y, Aro fixo: Os aros fixos da serie tém uma largura de 73,6mm, e sdo
V,\\ \ / compostos por semi-perfis de aluminio unidos com poliamida de 34mm,
/ N / e permitem a aplicacdo de dois esquadros de aperto.
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/ LN / E A moével: Os aros moveis do sistema tém 81,7mm de largura, sdo
/ \ N % também estes compostos por semi-perfis de aluminio unidos por
| y . . . , .
! N \\ — poliamida de 34mm, a esquadria é assegurada por dois esquadros de
A N aperto e dois de alinhamento.
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// / \\ N Os vedantes utilizados pelo sistema sdo em EPDM, salientado que o
I/ \ N vedante central e o vedante de batente interior sdo de coextrusdo,
L conferindo-lhe assim  optimas prestagdes herméticas, térmicas e
acusticas.
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Corte de secgdo central
Corte de secgdo lateral
Ensaio Norma Classe
V3o ¢/1,82m? V3o ¢/3,30m?
Classe 4 Classe 4

Permeabilidade ao ar UNE-EN 1026:2000
Certificado n2238318 | Certificado n2238316

Estanquidade 2 4gua | UNE-EN 1027:2000 | Classe Eisco | Classe Esoo
Certificado n2238318 | Certificado n2238316

UNE-EN 12211:2000 Classe C5 Classe C3
Certificado n2238318 | Certificado n2238316

Resisténcia ao vento

Acustica UNE-EN ISO 140-3:1995 36 (-2;-6) dB
Certificado n2238319

Suporte de cargas UNE-EN 14609:2004 ) _350 N
Certificado n2238317
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